NOTAS GERAIS:
1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - AS CARCACAS METALICAS DO ARMARIO DE TELECOMUNICAGAO
DEVERAO SER INTERLIGADAS AO CONDUTOR DE PROTECAO (Pe, TERRA)
DO CIRCUITO QUE ALIMENTA OS EQUIPAMENTOS EM SEU INTERIOR.
3 - ELETRODUTOS NAO COTADOS: @1".
4 - TODA A SOLUCAO DEVERA SER CONFIGURADA OBSERVANDO-SE AS
CARACTERISTICAS DE INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
CATEGORIA 6. TODOS OS CABOS DE TELECOMUNICAGOES DA MALHA
RACK METALICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us HORIZONTAL DEVERAO SER CABOS UTP DE 4 PARES CATEGORIA 6 NA COR
FIXADO A 2,20m DO PISO ACABADO (TOPO) AZUL. TODA A INSTALAGAO DE CABOS, TOMADAS, PATCH PANELS E
PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.: CONECTORES DEVERA SER DE APENAS UM FABRICANTE, OBTENDO-SE
MINIRACKS 19" DA REDE RACK ; - GAVETA DE VENTILAGAO PADRAO 19" G/ CERTIFICAGAO DE PONTOS QUE PERMITA UMA GARANTIA MINIMA DE 15
0 i : . ANOS DE TODA A INSTALAGCAO. O RELATORIO DE CERTIFICACAO DEVERA
- [ VENTILADOR[———— QUATRO VENTILADORES 127V. REF.: CARTHOM'S ~ ~
CALHA COM 8 TOMADAS 2P+T PADRAO o ooocosoo FAZER PARTE DA DOCUMENTACAO FINAL DAS INSTALACOES A SER
BRASILEIRO. REF.. CARTHOM'S g — ] ORGANIZADOR DE CABOS DE 1 U. REF PAD RAO DE CORES ENTREGUE PARA A FISCALIZACAO DAS OBRAS.
SWITCH ETHERNET PADRAO 19". REF.: SWITCH M awion =Esas o CARTHOM'S B
BASELINE 2952-SFP PLUS - 48 PORTAS + 4 0 EEEEH B 0 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1 U. REF.: 5 - AS TOMADAS DE TELECOMUNICACOES E AS PORTAS DOS PATCH
PORTAS GIGABIT SFP DA 3COM : ORGANIZADOR 1Y : CARTHOMS TIE?B%O PAR 1 PAR 2 PAR 3 PAR 4 pe——— pe——— [ pe—— ETIQUETA PLASTICA PANELS DEVEM SER IDENTIFICADAS CONFORME DETALHE APRESENTADO
~ 0| oooooo oooooo oogoog  ggooog | N - N ADESIVA NESTE PROJETO, UTILIZANDO-SE PARA ISTO O SISTEMA DE |DENT|F|CAQAO
PATCH PANEL 48 POSICOES CATEGORIA 6 - 0 0 2 3 1 7 DO FABRICANTE
CAT 6 485 DA FURDKAWA o GIGALAN §— e ; ORGANIZADOR DE CABOS DE 1 U. REF.: AZUL | BRANCO | BRANCO | BRANCO SEQUENCIAL DO ) ) )
~ 0 0 CARTHOM'S CABO ~ LARANJA| VERDE |MARRON G G PONTO DE 6 - AS ELEVACOES INDICADAS TEM COMO REFERENCIA O PISO ACABADO.
VOICE PANEL 50 POSIGOES+ GUIA DE CABOS DE 2 B . oo (A2) L) Bv) (BM) TELECOMUNICAGOES ) )
1U - DISTRIBUICAO DE RAMAIS 0051 a 0100 i P g ORGANIZADOR DE CABOS Dg :Rl#.H%EMF.é e 7 - 0S LANCES ENTRE DUAS CAIXAS DE PASSAGEM NAO DEVERAO CONTER
0 0 ' 5 6 2 8 MAIS DO QUE DUAS CURVAS, EVITANDO-SE TAMBEM CURVAS REVERSAS
1} 0 3
NO-BREAK ENTRADA 100-240Vac SAIDA 115Vac 0 \ 0 SEMPRE QUE POSSIVEL
- H4NO-BREAK 1,2kVA BRANCO .
1,2kVA E AUTONOMIA MINIMA DE 20 MINUTOS. L AZUL | LARANJA| VERDE | MARRON
REF.: SPWR1200 DA ENGETRON (BAZ) C) V) M) . 8 - 0S ELETRODUTOS DE AGO DEVERAO SER PROVIDOS DE BUCHAS E
ARRUELAS EM SUAS EXTREMIDADES.
o DETALHE DE IDENTIFICACAO DOS PONTOS
OBSERVACAO: E PARTE INTEGRANTE DO ESCOPO DO INSTALADOR O FORNECIMENTO DE = -
PATCH-CORDS (REF.: FURUKAWA) NAS SEGUINTES CONFIGURACOES E QUANTIDADES: RJ-45 FEMEA ESQUEMA DE LI GACAO SEM ESCALA 9 - AS PONTAS DE TODOS OS CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADAS COM
ETIQUETAS TERMOCONTRATEIS OU OUTRO METODO QUE NAO PERMITA A
01 - PATCH CORD UTP/UTP CAT. 6 NA COR AZUL (DADOS) 1,5m - 20 UNIDADES; E |A/T|A 568A P/ CO N ECTO R RJ_45 RETIRADA DA IDENTIFICAGAO SEM DANIFICAR O CABO. OS CABOS
02 - PATCH CORD UTP/UTP CAT. 6 NA COR BRANCA (RAMAIS) 1,5m - 20 UNIDADES. DEVERAO SER IDENTIFICADOS CONFORME EXIGE A NORMA NBR-14.565 EM
AT-T1 - ARMARIO DE TELECOMUNICACOES SATRARIERO
- C 10 - ATERRAR TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DA
ALTURA DE INSTALACAO 2,20m (TOPO) INSTALAGAO.
SEM ESCALA
11 - OS CABOS DE VOZ, DADOS E DEMAIS FACILIDADES EM
TELECOMUNICAGOES E SEGURANGA NAO DEVERAO COMPARTILHAR OS
MESMOS ESPACOS (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS, ETC.) DAS
INSTALAGOES ELETRICAS (ILUMINAGAO E TOMADAS), SOB NENHUMA
HIPOTESE.
12 - PROJETO ELABORADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA
NBR-14.565, SEGUINDO AS NECESSIDADES APONTADAS PELO CLIENTE.
QUALQUER ALTERACAO DEVERA SER COMUNICADA AO PROJETISTA PARA
ELETRODUTOS PVC/ACO VERIFICAGAO.
ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, CLASSE B, CONF. NBR 6150 ELETRODUTOS DE ACO CARBONO, TIPO LEVE I, CONF. NBR 13057
) DIAMETRO ESPESSURA NOMINAL DA PAREDE DIAMETRO ESPESSURA NOMINAL DA PAREDE NOTAS:
gﬁgiﬁﬁﬁg‘é’;" FUNCAO DE NOMINAL-DN EXTERNO-DE e NOMINAL-DN EXTERNO-DE e '
I A _ - . _ ) .
¢ mm | POL mm mm mm | POL mm mm 1-PROIBIDA REPRODUCAO OU ALTERAGAO DO CONTEUDO SEM AUTORIZACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS DO PROJETO.
| | 120 | 25 3/4 25,9 23 20 3/4 25,2 1,5
— - —s | - T 7 p T L 32 1 33,0 2,7 25 1 31,5 15 2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.
(ﬁl"iiiiiii7q77i;£;7‘7;7;77;747‘;;;;7!77;77477"7;721/ 40 1.1/4 42,0 2,9 32 1.1/4 405 2,0 3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
I | | I I I I 50 1.1/2 47,4 3,0 40 1.1/2 46,6 2,25 ’
i 60 2 59,0 3,1 50 2 58,4 2,25 4-COTAS EM CENTIMETROS.
ol i 7% | 212 747 3.8 65 2.112 741 2,85 5-0S COMPONENTES E MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO SAO REFERENCIAS, E PODERAO SER SUBSTITUIDOS
_ o« | QD 85 3 87.6 40 80 3 86,8 2.65 POR EQUIVALENTES TECNICOS (APRESENTAR PROTOTIPO PARA APROVACAO POR PARTE DA FISCALIZACAO DE OBRAS).
I | I I I 110 4 113,1 5,0 100 4 111,6 2,65
= o I = o . — -
L 0 L SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE
(7/7 i (7/7 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA
\ Tl | | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FISICA
MONTANTE ESTRUTURAL DA | ELETROCALHA METALICA LISA , ,
LAJE SECA (PERFIL C ! e
(FERALE) A COMVIROLADO TIRO & oM PROJETO MODELO UNIDADE BASICA DE SAUDE
GRAMPO "C" PARA EM PRO(JETO PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
SUSTENTACAO DA ) RESOLUGAO 1797/09 DA SES-MG
ELETROCALHA PERFILADO PERFURADO LAJE SECA (SEM FUNCAO DE = A
TS (SEM FUNG E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVACAO
TIRANTE ROSCA TOTAL @1/4" SUSTENTACAO) ’
DA ELETROCALHA COM A IMPLANTACAO NO TERRENO ESCOLHIDO.
VISTA L L
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e — 07 ALTERACAO PARA INSTALACOES EMBUTIDAS 31/10/2013 VIABILE
\ - - \
P - 06 A 08/10/2013 VIABILE
L~ ~ REVISAO DO DETALHAMENTO /10,
T\ = @ & @ @ ‘r 1
¢ e — ] e S 05 REVISAO DO DETALHAMENTO 23/09/2013 VIABILE
\ L,{ \
\ﬁ ]_T‘ 04 READEQUAGAO DA ARQUITETURA E COMENTARIOS 11/09/2013 VIABILE
/ I _ MONTANTE ESTRUTURAL DA
— _
MONTANTE ESTRUTURAL DA 4 i LAJE SECA (PERFIL C) 03 ADEQUACAO DA ARQUITETURA CONFORME VISA 01/02/2013 VIABILE
LAJE SECA (PERFIL C) L=\ o) GRAMPO "C" PARA
GRAMPO "C" PARA ' ' :tJESTTFIeEglg/:EHAS DA 02 EMISSAO FINAL 08/11/2012 VIABILE
SUSTENTAGAO DA MINIMO 30cm PERFILADO PERFURADO
ELETROCALHA = TIRANTE ROSCA TOTAL @1/4"
38x19mm PARA SUSTENTACAO 01 ALTERADO ARQUITETURA 26/10/2012 VIABILE
TIRANTE ROSCA TOTAL @1/4" DA ELETROCALHA - T
i ABRACADEIRA DO TIPO "D" )
) ELETROCALHA METALICA UNIDUT METALICO 00 EMISSAO INICIAL 26/09/2012 VIABILE
ELETROCALHA METALICA LISA PERFURADA COM VIROLA DO ELETRODUTO DE AGO
COM VIROLA DO TIPO "C" COM TIPO "C" COM TAMPA (VERAS GALVANIZADO ELETRODUTO DE REVISAO OBJETO DATA VERIFICAGAO
TAMPA (VER AS DIMENSOES DIMENSOES EM PROJETO) A PVC RIGIDO GERENCIAMENTO E PROJETO:
EM PROJETO) PASSAGEM DOS PASSAGEM DOS CABOS DE ~ FORRO :
CABOS DE ILUMINACAO E TOMADAS F |XACAO DO ELETRODUTO NO TETO T T T S T o UObE ® ® Av. Augusto de Lima, n°655
5 ELETROCALHA DE - Ad :
TELECOMUNICAGOES SUPORTAR A CADA 1,20m INFRAESTRUTURA P/ ACO GALVANIZADO V I Q b I Le Flcax: (51 9924-270
SEM ESCALA ELETRICA OU CURVA 90° DE CAIXA DE EMBUTIR Tel.efax: (31) 3324-2702
CORTE A-A ~ ACO GALVANIZADO 1 EM GESSO PARA ~ . http.//WWW.V|ab|Ie.c0m.br
TELECOMUNICACOES }/ TOMADAS ALTAS SO | u g ao em p r OJ e t oS viabile@viabile.com.br
ELETRODUTO DE : :
FIXAR A CADA 1,20m v Ri D DESENVOLVIMENTO: DATA:
SEM ESCALA CRIGIDO BRENO ASSIS DE OLIVEIRA OUTUBRO/2013
NOME DO ARQUIVO CAD: ESCALA: UNIDADE:
460-UBSSS-R07-ECE-02-PE-T1A.DWG INDICADA MILIMETROS
PAREDE DA ELETROCALHA ELETRODUTO RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:
BUCHA ARRUELA N g CAIXA DE EMBUTIR
T o . | EM GESSO PARA
ELETRODUTO DE PVC L ‘ ‘ L ELETRODUTO DE PVC § - j/ ETI?I’\_I{IQSQLSJP’\{:_%[QQE BRENO ASSIS DE OLIVEIRA CREA: 78.667/D SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS
ELETROCALHA RIGIDO EMBUTIDO \ \ [ RIGIDO EMBUTIDO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METALICA LISA COM - - MINIMO N i y i i
VIROLA DO TIPO "C" CONEXAO ’L J_‘ ﬁ ﬁ ’J; 4‘1 CONEXAO ELETRODUTO DE Sgcretarla d(.? !Estac_jo de Sayde de Minas Gerais
ELETRODUTO/CAIXA ? | 15¢cm | ¢ ELETRODUTO/CAIXA PVC RIGIDO Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
COM TAMPA BUCHA E ARRUELA R (e T o . / Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n® - Bairro: Serra Verde - B. Hte -
ATRAVES DE . B r || ATRAVES DE CONJUNTO S Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12° e 13° andar
CONJUNTO DE BUCHA || | | | DE BUCHA E ARRUELA 3 Inas :
E ARRUELA | | | | =
ié'gggf&;ﬁ;&o ‘ ‘ ‘ ‘ }\ SUBSECRETARIA DE INOVACAO E LOGISTICA
TOMADAS DE TOMADAS ELETRICAS EM T CAIXA DE EMBUTIR A
,,,,,,,,,, ©e® (@g0
ELETROLITICAMENTE ELETRODUTO DE CABE RS [ O 0 | | ®e® ®e® 1~ CAXA bE EMBUTIR EM o XA DE EMBUTIR SUPERINTENDENCIA DE GESTAO
ACO GALVANIZADO ESTRUTURADO EM PVC 4x4" PARA PAREDE ® TOMADAS BAIXAS DIRETORIA DE GESTAO DA REDE FISICA
, ELETROLITICAMENTE CAIXA DE EMBUTIR ! ! ! ! DE GESSO
CONDULETE METALICO EM PVC 4x4" PARA L J L J ACARTONADO XL TR G R T2 TR R 0 Rk ey R R VR s VR R e s DISCIPLINA:
DO TIPO MULTIPLO PAREDE DEGESsoO (. _ _ _ _ _ ___J)} \._____ _ _
CABEAMENTO ESTRUTURADO

CORTE ESQUEMATICO - INSTALACAO EMBUTIDA
DOS COMPONENTES

DETALHE TiPICO DE CONEXAO DO
ELETRODUTO NA ELETROCALHA

UBS MINAS - PROJETO MODELO

INSTALACAO DOS ELETRODUTOS DE ELETRICA/LOGICA

DISTANCIA MINIMA ENTRE CAIXAS - 15cm

TIPO T1A - ACLIVE

EMPRESA

SLLTERER T SEM ESCALA SEM ESCALA
ENDERECO:
VARIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTEUDO: ETAPA: FOLHA:
abrasip-mg o CoCONSTRUTIVOS PROJETO EXECUTIVO 02

ASSOCIAGAC
BRASILEIRA
DE ENGENHARIA

DE SISTEMAS
PREDIAIS-MG

FORMATO INTERNACIONAL A1 (841 x 594mm)




