SIMBOLOGIA P/ QUADRO:

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS (DPS) PARA FASES.

ADVERTENCIA

CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA 0S USUARIOS DA INSTALACAO.

’ CARACTERISTICAS TECNICAS DOS DPS's CLASSE | E CLASSE I,

VER PROJETO ESPECIFICO SEGUNDO NBR5410: , i 1- QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A

DE ALIMENTADORES/IMPLANTAGAO - OBEDECER A NBR IEC 61.643-1; Up (NIVEL DE PROTEGAOY): INSTALACAO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO

Pe R S T N INFERIOR A 1,5kV; ! - )

|  Uc (MAXIMA TENSAO DE OPERAGAO CONTINUA): 175V: DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE

| | - limp (CORRENTE DE IMPULSO): SUPERIOR A 12,5KA (10/350us); SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM)

i I O O O - In (CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA): SUPERIOR A 20kA SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE

i : — T (8/20us) PARA REDES TRIFASICAS; MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ _| | : : : UTILIZAR NAS FASES COMO PROTEGAO BACKUP, FUSIVEIS DE MAIOR SEQAO (BlTOLA)'
r 1 MODULARES NH-63A gG/gL. ] )

i I 2- DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTECAO

i I I CONTRA CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVOS DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS

e NEulTRO I INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR). CARACTERISTICAS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE,

T l TECNICAS: SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO

! L \i :EggRAI\ECI\iTE NOMINAL (In): CONFORME INDICAGAO; PROVAVELMENTE, QUE A INSTALACAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE

| D - SENSIBILIDADE: 30mA; TENSAO MAXIMA: 415Vea TETRAPOLAR; SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A

i I FREQUENCIA: 60Hz. DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA
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......... Fo—- | DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS (MINI DISJUNTORES),
r #100 : CURVAS B, C OU D CONFORME INDICAGAO NOS QUADROS,

| | | |
I
I
I
|
I
I

SEGUNDO A NORMA IEC-60947-2 E DIMENSIONADOS PARA

Icc = 5,0kA/220V( MONOPOLAR, BIPOLAR E TRIPOLAR, DETALHE DA ADVERTENC'A SEGUNDO A NBR 541 O

I FUSIVEL MODULAR DISGJ:F’{\ELOR _{ e i e e /° | RESPECTIVAMENTE).
LA O0A Noo N N NN A SER FIXADA NO INTERIOR DO QUADRO ELETRICO
— -—-—|I:II 4 P { ) DISJUNTOR GERAL:
I 4100 | #10,0 MINIMO DE 10kA - TIPO EM CAIXA MOLDADA, TERMOMAGNETICO E
c— = ] i _
= _| 1 DIMENSIONADOS PARA Icc MINIMO = 10,0kA/220V.
Lo o o0
D| 1 L —|_
#10,0 DPS #10,0 4100 CABO DE COBRE COM ISOLAGAO TERMOPLASTICO NAO
175V : HALOGENADO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, 70°C 750V,
CLASSE /Il CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (FASES - COR PRETA).

12,5KA - 10/350us
20KA - 8/20us

CABO DE COBRE COM ISOLAGAO TERMOPLASTICO NAO
HALOGENADO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, 70°C 750V,

_I
|
|
|
|
rF ol e ___
W (PSA© A0A ) W | CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NEUTRO - COR AZUL CLARO).
#16,0 #10,0 l : TABELA 1: ESPACO RESERVA
an an I CABO DE COBRE COM ISOLAGAO TERMOPLASTICO NAO
| HALOGENADO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, 70°C 750V, QUANTIDADE DE CIRCUITOS ESPAGO MINIMO DESTINADO A
I CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (TERRA - COR VERDE). EFETIVAMENTE DISPONIVEL RESERVA (EM NUMEROS DE
4 4 I N CIRCUITOS)
I ATE 6 2
" A\63A (C) 63A (C) 1~ " I 7A12 3
LILIL LILIL I . 13 A 30 4
16,0 #16.0 | NOTAS GERAIS DOS QUADROS: o LY
an an :
| 01- TODOS OS DISJUNTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS OBEDECERAO A NBR IEC-60.947-2
TN TN | (MINI-DISJUNTORES PADRAO EUROPEU CURVAS B, C OU D CONFORME INDICAGAO NOS QUADROS DE
| CARGAS) E SERAO DIMENSIONADOS PARA Icc = 5,0kA/220V. OS DISJUNTORES GERAIS FORAM
| DIMENSIONADOS PARA Icc >= 10kA/220V E DEVERAO SER DO TIPO TERMOMAGNETICO EM CAIXA MOLDADA . NOTAS:
| ~ .
BARRA 1 - IN MINIMO: 150A - TRIFASICO - Icc MINIMO: 10kA I 02 - TODOS OS DISJUNTORES NO INTERIOR DOS QUADROS DEVERAO SER IDENTIFICADOS ATRAVES DE 1-PROIBIDA REPRODUGAO OU ALTERAGAO DO CONTEUDO SEM AUTORIZAGAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS DO PROJETO.
| ETIQUETAS ACRILICAS DE IDENTIFICAGAO CONFORME NOMES DOS CIRCUITOS CONSTANTES NO QUADRO
L1 L2 RES. RES. L4 RES. T8 T2 T3 T1L 15 T6 T4 T15 T9 T7 T19 T17 Tl4 T45 T20 I DE CARGAS. 2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.
\ \ \
#4,0 #4,0 | | #4,0 | #2,5 #4,0 40 40 [#4,0 [#4,0 [#4,0 [#40 [#40 [|#40 [#25 [#40 [#40 |#4.0 |#4.0 : 03 - FORAM PREVISTOS ESPACOS RESERVAS MINIMOS PARA AMPLIACOES FUTURAS, COM BASE NO 3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
l l | NUMERO DE CIRCUITOS EFETIVAMENTE INSTALADO NO QDC E DE ACORDO COM A NBR-5410:2004. )
A A -+ : 4-COTAS EM CENTIMETROS.
o e W W . § o< —
- - f T g d - J Jd Jd Jd 4 d JdJ Jd4 4 Jd < | 04 - O QUADRO SERA METALICO, DE SOBREPOR (PREVER ESTRUTURA NO STEEL FRAME PARA ) 5-0S COMPONENTES E MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO SAO REFERENCIAS E PODERAO SER SUBSTITUIDOS
R S | g | g © S = S S S S R g g g g g g | SUSTENTACAO), COM NO MINIMO IP-30 (EXCEGAO AOS QUADROS LOCALIZADOS AO TEMPO, QUE DEVERAO POR EQUIVELENTES TECNICOS (APRESENTAR PROTOTIPO PARA APROVAGAO POR PARTE DA FISCALIZAGAO DAS OBRAS).
\ | | | POSSUIR GRAU DE PROTEGAO MINIMO IP-54), PROVIDO DE ALETAS PARA VENTILAGAO, PORTA DE TRINCO
R y y y y y y y COM CHAVE, NAO ESTAR INSTALADO EM AREAS MOLHADAS OU UMIDAS, LONGE DE GAS, DOTADO DE FACIL
\ \ | ~ ) -
s " ‘ ‘ | ACESSO E NAO SER OBSTRUIDO, DEVENDO POSSUIR SOBRETUDO, CERTIFICAGAO DE TESTES SEGUNDO
I I | NBR IEC 60.439-1 EMITIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM DE QUADROS ELETRICOS. . — _
T BARRA 2 - PENTE TRIFASICO MINIMO 24 PINOS - 80A - I ) . SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE
05 - O QUADRO DEVERA POSSUIR, ALEM DOS DISJUNTORES TERMINAIS DESCRITOS NO QUADRO DE n A .
: CARGAS, DISPOSITIVOS DR, DPS DE ENTRADA COM PROTEGAO BACKUP, BARRAS DE TERRA E NEUTRO, SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA
T28 T29 T30 T31 T32 RE‘S- RE‘S- T34 T35 T36 T37 T38 T39 SENDO AS BARRAS DE NEUTRO PARA DR SEGREGADAS DA BARRA DE NEUTRO GERAL DO QUADRO, DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FISICA
a0 a0 l a0 l#‘l 0 P l | | l#4 0 a0 l a0 P P l P : CONFORME LAYOUT SUGESTIVO PRESENTE NO DIAGRAMA MULTIFILAR.
R R R R N A e I 06 - O QUADRO DEVERA POSSUIR PLACA DE MONTAGEM INTERNA NA COR LARANJA, CANALETAS PARA A PROJETO MODELO UNIDADE BASICA DE SAUDE
c T« T« «—¢ T—— £ £ +—F ——~ ——t T Tt T I PASSAGEM DE CABOS (RESPEITANDO A TAXA DE OCUPAGAO MAXIMA DOS CABOS NESTAS CANALETAS, PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
<l < l < ([ - I T f <l < l < ([ - [ - : SEGUNDO ORIENTACOES DA NBR-5410), BASE CONECTORA PARA A DISTRIBUICAO DOS CABOS (ENTRADA E RESOLUCAO 1797/09 DA SES-MG
S S S S S I S S S S S SAIDA) E IDENTIFICAGAO DE NOME, TENSAO E FREQUENCIA EM SUA PORTA, EM ETIQUETA ACRILICA DE . X
— — — — — — — — — — —
R . . ® : } ‘ ! ! > \ : FUNDO PRETO E LETRAS BRANCAS. TAMBEM DEVERA POSSUIR UMA PLACA DE  ADVERTENCIA INTERNA AO E DE RESPONSABILI DADE DO MUNICIPIO APROVACAO
| QUADRO, CONFORME DIZERES NESTA FOLHA. PREVER SOBRETUDO ESPAGOS PARA DR E DPS CONFORME
s ¢ : I DETALHADO NO DIAGRAMA MULTIFILAR. COM A IMPLANTAGAO NO TERRENO ESCOLHIDO.
. | ) , ,
T EARRA 3 - PENTE TRIFASICO MINIMO 24 PINGS - 80A ¢ I 07- NO QUADRO DEVERA SER FIXADO, ATRAVES DE DISPOSITIVO PROPRIO, O SEU DIAGRAMA, CONTENDO
I TODAS AS PROTEGOES ENVOLVIDAS CONFORME EXECUTADO .
| . .
40 T 42 43 T4 16 T8 RES. T T2 T8 Lrtd RES. RES. T T I 08- AS TERMINAGOES DOS ELETRODUTOS NO QUADRO ELETRICO DEVERAO SER COM CONECTOR TIPO 05 | READEQUAGCAO DA ARQUITETURA E COMENTARIOS 17/09/2013 |  VIABILE
44,0 44,0 l 44,0 [#4,0 44,0 [ 44,0 1#4,0 ‘ 44,0 1#4,0 44,0 44,0 ‘ ‘ 425 |40 | BOX RETO, COM BUCHA E ARRUELA DE ACABAMENTO, ADEQUADAS AS BITOLAS DO MESMO. AS
ELETROCALHAS DEVERAO SER PROVIDAS DE FLANGES PRE-MOLDADOS CONFORME DIMENSOES DE -
e e A A4 A, A : PROJETO 04 | ADEQUAGAO DA ARQUITETURA CONFORME VISA 01/02/2013 | VIABILE
—¢ € <€ <€ € <€ <« - < € <€ < +\T fT < < |
< < < < < < < < < < < g < | 09- AS TERMINAGOES DOS CABOS NO QUADRO ELETRICO DEVERAO RECEBER TEMINAL DO TIPO AGULHA 03 | EMISSAO FINAL 081112012 | ViABILE
S S S S S S S .= S S S | S S | PARA CONEXAO COM OS BORNES DOS DISJUNTORES E TERMINAL TIPO OLHAL PARA CONEXAO AOS
R : : . : : | : . ‘ ¢ | BARRAMENTOS. TODOS OS TERMINAIS DEVERAO SER COMPRIMIDOS ATRAVES DE FERRAMENTA
s " \ | ADEQUADA. 02 ALIMENTACAO DOS PONTOS DE CFTV, RACK DE SONORIZACAO E BEBEDOUROS 29/10/2012 VIABILE
he |
T I : 10- O QUADRO DEVERA ESTAR LIMPO, LIVRE DE ARGAMASSAS, POEIRA, CAPA DE CABOS, FILAMENTOS DE i
BARRA 4 - PENTE TRIFASICO MINIMO 24 PINOS - 80A | CABOS DE COBRE E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS A INSTALAGAO. 01 REVISAO DA ARQUITETURA 18/10/2012 VIABILE
| o ~
11- OS TERMINAIS DAS BARRAS DE CONEXAO NAO UTILIZADOS DEVERAO SER ISOLADOS POR CAPA
TI0 T11 T2 T13 T2 T25 123 T27  T26  T24 RES. L3 RES. L5 RES. RES. ! 5
\ \ \ \ r-———+F-—-—-————-—- 4 — PROTETORA ADEQUADA, DO MESMO FABRICANTE DAS BARRAS DE CONEXAO. 00 EMISSAQC INICIAL 27/09/2012 | VIABILE
440 [#a0 |60 |40 [0 |0 |#60 440 |#a0 460 ‘ 44,0 ‘ 42,5 ‘ ‘ #10,0
P P I } INTERRUPTOR 12- TODOS OS CABOS ALIMENTADORES DOS CIRCUITOS INTERNOS AO QUADRO SERAO DE COBRE COM REVISAO OBJETO DATA VERIFICAGAO
_é _é _é _é _é _€ H _€ _E H -+ H -+ H S N TETRAPOLAR ISOLAGAO TERMOPLASTICO NAO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA 70 °C 750V. DEVERAO GERENCIAMENTO E PROJETO:
1 ~ Sy Y 525?2040: x SOBRETUDO, RECEBER ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO (TAG's), INDELEVEIS, COM INDICAGAO DO CIRCUITO e e Av. AuGUsto de Lima. 655
< < < < < < < < < < S S | I ) S o A QUE ESTA LIGADO, CONFORME DESCRIGAO DO CAMPO "CIRCUITO" DO QUADRO DE CARGAS U9 :
= - - - - - %) = = ™ = - C__TPOAC _ __ _ _.|_ —x CORRESPONDENTE conj. 418 - Centro - BH
R ¢ ¢ ¢ ¢ . o o | 5 ' Telefax: (31) 3324-2702
| #100 2 13 - ATERRAR TODAS AS PORTAS DOS QUADROS ATRAVES DE CABO DE COBRE #6,0mm? ISOLAGAO VERDE = : Up-fww viabile.com. br
s TS EM-PVC 20°C 750V ,umm ¢ solu Gao em proje tos viabile@viabile.com.br
T - ¢
BARRA 5 - PENTE TRIFASICO MINIMO 23 PINOS - 80A VIV ——
. BRENO ASSIS DE OLIVEIRA SETEMBRO/2013
NOME DO ARQUIVO CAD: ESCALA: UNIDADE:
460-UBSSS-R05-ELE-04-PE-T1T.DWG INDICADA MILIMETROS
RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:

QDC-T1/T - DIAGRAMA MULTIFILAR (96 POLOS)

DETALHE SUGESTIVO DO QUADRO BRENO ASSIS DE OLIVEIRA CREA: 78.667/D SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS

QUADRO METALICO DE SOBREPOR GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Saude de Minas Gerais

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n°® - Bairro: Serra Verde - B. Hte -

Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12° e 13° andar

SUBSECRETARIA DE INOVAGCAO E LOGISTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO
DIRETORIA DE GESTAO DA REDE FISICA

DISCIPLINA:

INSTALACOES ELETRICAS

PROJETO:

UBS MINAS - PROJETO MODELO

RN TIPO T1T - TERREA

ENDERECO:
VARIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTEUDO: ETAPA: FOLHA:
abrasip-mg DIAGRAMA MULTIFILAR PROJETO EXECUTIVO O 4

ASSOCIAGAC

BRASILEIRA
DE ENGENHARIA
DE SISTEMAS

PREDIAIS-MG

FORMATO INTERNACIONAL A1 (841 x 594mm)




