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SIMBOLOGIA:

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

CONECTOR DE PRESSÃO OU CONFORME INDICAÇÃO.

CABO DE AÇO GALVANIZADO #50mm² - 7 FIOS x Ø3/8" (CONFORME NBR 5908),

APARENTE SOBRE A COBERTURA -  SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO  E

INTERLIGAÇÃO DO COM O SUBSISTEMA DE DESCIDAS.

CABO DE COBRE NU #50mm² 7 FIOS Ø 3,0mm, CONFORME NBR 6524,

ENTERRADO A UMA PROFUNDIDADE DE 60cm - INTERLIGAR O SUBSISTEMA

DE DESCIDA COM O SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO

HASTE DE AÇO REVESTIDA COM ALTA CAMADA DE COBRE (254um) DO TIPO

COPPERWELD Ø3/4"x3000mm, CONFORME NBR 13571, CRAVADA A UMA

PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,50m.

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO, EM PVC Ø30cm COM TAMPA DE

FERRO FUNDIDO - NÃO UTILIZAR CONEXÕES POR SOLDA NO INTERIOR

DESTAS CAIXAS - TODAS AS CONEXÕES DEVERÃO SER APARAFUSÁVEIS.

PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,30m.

TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM BANDEIRA - h=20cm.
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