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DETALHE VERTICAL DETALHE VERTICAL

EMPRESA
ASSOCIADA

abrasip-mg

ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DE ENGENHARIA
DE SISTEMAS
PREDIAIS-MG

0OS CORRIMAOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS AO
LONGO DO COMPRIMENTO;

B) OS GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS DEVEM SER ISENTOS DE ABERTURAS, SALIENCIAS,
REENTRANCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS.

DETALHE DO CORRIMAO

PISO ANTIDERRAPANTE

BOCEL
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SEM ESCALA
LUMINARIA DE EMERGENCIA
BLOCO AUTONOMO (2x8WATTS)
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H = ALTURA DO ESPELHO = 17,94cm
B = LARGURA DO DEGRAU = 28,00cm
2H+B=2x17,94 + 28,00 = 63,88cm

DETALHE PADRAO DO DEGRAU DE ESCADA

SEM ESCALA

PISO ACABADO

DETALHE DA LUMINARIA AUTONOMA

SEM ESCALA

MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Devera ser dotado de luminarias, satisfazendo aos requisitos da NBR 10898, possuindo as seguintes
caracteristicas:

- Resisténcia ao calor de 70°C, no minimo por 1 hora;

- Protegéo quanto a fumaca: os aparelhos deverao ser projetados de modo a ndo reter fumaga para nao
prejudicar seu rendimento luminoso;

- Auséncia de ofuscamento: os pontos de luz ndo devem ser resplandescentes;

- O material utilizado na fabricagédo da luminaria deve ser do tipo que impeca propagagéo de chama e que
, em caso de sua combustéo, a emanacéo de gases toxicos ndo ultrapasase 1% daquele produzido pela
carga combustivel existente no ambiente;

Sera utilizado o seguinte tipo de luminaria:

- Bloco auténomo de iluminagéo, com fonte de energia prépria;

- Garantir um nivel minimo de iluminamento no piso de 5 lux em locais com desnivel (escada ou
passagens com obstaculo) e 3 lux em locais planos (corredores, halls e locais de refugio).

EB i1 1

[ | ]
|

Jaa
/)]
/)
N

DETALHE DAS PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA

SEM ESCALA

ALTURA =180 cm
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DETALHE DA INSTALACAQO DO EXTINTOR DE INCENDIO

SEM ESCALA
OBS.: OS EXTINTORES DEVERAO TER ACESSOS LIVRES E SEM IMPEDIMENTOS.

OS DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) TEREM ALTURA (H) ENTRE 16 E 18 cm, COM TOLERANCIA DE 0,5 cm;
B) A LARGURA DO DEGRAU (B) DIMENSIONADA PELA FORMULA: 63 cm < (2h + b ) < 64 cm;

C) TEREM O LANCE MINIMO DE TRES DEGRAUS, CONTANDO-SE ESTES PELO N° DE ESPELHOS;
D) TEREM OSTDEGRAUS BALANCEADOS QUANDO, EXCEPCIONALMENTE, O LANCE DA ESCADA

FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE), A MEDIDA "B" (LARGURA DO DEGRAU), NESTE CASO, E FEITA
PERPENDICULARMENTE A PROJECAO DA BORDA (NARIZ) DOS DEGRAUS ANTERIOR E A 60 cm
DA EXTREMIDADE MAIS ESTREITA DO MESMO. A PARTE MAIS ESTREITA DO DEGRAU DEVE TER
NO MINIMO 15 cm;

E) TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORMES EM TODA A SUA

SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS

DE COMBATE A INCENDIO E
ALARME

ES

EXTINTOR DE
INCENDIO

SINALIZACAO DE PISO
L 1.00 |
1 1

9.14
|

1.00
0.70

15
|

PARA EXTINTOR

OBS.: COTAS EM METROS.
SEM ESCALA

SINALIZACOES CONFORME IT-15/2006

NOTAS - GUARDA CORPO

EXTENSAO.
3 x,27,11cm = 81,33 162
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CORRIMAO TUBULAR @2",
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12 x 28,00cm = 336,00 163
PLANTA DA ESCADA E = 17,94cm
ESCALA oo 1/50 P =28,00cm

| CORRIMAO TUBULAR @2",

H=90cm
| g(
ggAEEf\OCSZSmRPO TUBULAR CORRIMAO TUBULAR @2",
’ | H=90cm - FIXADO NA
CORRIMAO TUBULAR @2", ALVENARIA
H=90cm :

LONGARINAS TUBULAR
@3/4", PINTADO NA COR
BRANCO, INSTALADAS COM
ESPACAMENTOS DE 15cm

|
CORTE - DETALHE PADRAO GUARDA CORPO E CORRIMAO

B S A L A et h e ettt R et h e e e et e e e e R e e e e e a e e e e e e e e e e eneeeanas 1/50

1- O GUARDA CORPO DEVERA TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200 Pa.
2 - AS GUARDAS DEVERAO SER CONSTRUIDAS DE FORMA QUE O ESPAGCO, DO TOPO DO

ASSOALHO, DEGRAU OU RODAPE ATE A ALTURA MINIMA EXIGIDA, SEJA SUBDIVIDIDO OU
PREENCHIDO DE UMA DAS SEGUINTES FORMAS:

A) LONGARINAS INTERMEDIARIAS DISTANCIADAS, NO MAXIMO, 15 cm ENTRE SI;

B) BALAUSTRES VERTICAIS ESPACADOS NAO MAIS DE 15 cm UM DO OUTRO;

C) AREAS PREENCHIDAS TOTAL OU PARCIALMENTE POR PAINEIS DE TELA OU POR GRADES
ORNAMENTAIS QUE PROTEJAM CONTRA QUEDAS, EQUIVALENTES AQUELAS
PROPORCIONADAS PELAS LONGARINAS OU BALAUSTRES VERTICAIS ESPECIFICADOS NAS
ALINEAS A) E B);

D) MURETAS DE ALVENARIA OU CONCRETO;

E) QUALQUER COMBINACAO DAS ALINEAS PRECEDENTES QUE PROPORCIONE SEGURANGCA
EQUIVALENTE.

NOTAS - CORRIMAO

O CORRIMAO DEVE ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A - SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADO EM AMBOS OS LADOS DA ESCADA,

B - ESTAR SITUADO ENTRE 80 E 92 ACIMA DO NIVEL DA SUPERFICIE SUPERIOR DO
DEGRAU;

C - SER FIXADO SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR,;

D - TER LARGURA MAXIMA DE 6 cm;

E - ESTAR AFASTADO NO MINIMO 4 cm DA FACE DAS PAREDES A QUE ESTIVER FIXADO;

F - SER CONSTRUIDO DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS
AO LONGO DO COMPRIMENTO;

G - O MATERIAL DO CORRIMAO PRECISA, NECESSARIAMENTE, SER INCOMBUSTIVEL;

H - O CORRIMAO DEVE RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;
|- O DESENHO DAS GUARDAS, CORRIMAOS E RESPECTIVAS FIXAGCOES DEVEM SER DE
TAL FORMA QUE NAO HAJA SALIENCIA, ABERTURA OU ELEMENTOS DE GRADES OU
PAINEIS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS.

ANEXO "K"

INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS

EXTINTORES
CONFORME IT-16

04 PO QUIMICO SECO (P.Q.S.-ABC) 2A:20-B:C

ACESSO DE
VIATURAS AO HR
CONFORME IT-04

PELA RUA xxxx, CONFORME PLANTA DO TERREO

SINALIZACAO DE
EMERGENCIA
CONFORME IT-15

PLACA M1

INDICANDO O SENTIDO DA SAIDA CONFORME TABELA "A"

02 PLACAS S2, 03 PLACAS S3, 01 PLACA S4, 01 PLACA S10, 01 PLACA S11, 02 PLACAS S12 E 01

ILUMINAGCAO DE
EMERGENCIA
CONFORME IT-13

08 LUMINARIAS AUTONOMAS DE EMERGENCIA, NiVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX

SAIDA DE EMERGENCIA
CONFORME IT-08

CONFORME DIMENSIONAMENTO

CLASSIFICAGCAO - Decreto Estadual n° 44.746/08

GRUPO OCUPAGAO DIVISAO DESCRIGAO
H SERVIGCO DE SAUDE E INSTITUCIONAL H-6 CLINICA MEDICA SEM INTERNACAO
CARGA DE INCENDIO - IT 09
DIVISAO OCUPACAO/USO DESCRICAO CARGQMDﬁ_'J')‘gEND'O
H6 SERVICO DE SAUDE CLINICA MEDICA SEM INTERNACAO 200

CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO CARGA DE INCENDIO (MJ/m2)
BAIXO 300
LEGENDA GERAL

CORRIMAO

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO SECO (ABC) 2-A:20-B:C

PLACA COM SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO - VER TABELA "A"

INDICACAO DO CODIGO DA PLACA DE SINALIZAGAO - VER TABELA "A"

LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA, NiVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX

TABELA A
SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO
TIPO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
INDICACAO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA)
S2 DE UMA SAIDA DE
@ EMERGENCIA
DIMENSOES MINIMAS: L
=2,0H
) INDICACAO DE UMA SAIDA
SIMBOLO: RETANGULAR DE EMERGENCIA A SER
AFIXADA ACIMA DA PORTA,
S3 . FUNDO: VERDE PARA INDICAR O SEU
SAIDA DE ACESSO
EMERGENCIA PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE
A) INDICACAO DO SENTIDO
DO ACESSO A UMA SAIDA
QUE NAO ESTEJA
s4 APARENTE NOTA - A SETA
INDICATIVA DEVE SER
POSICIONADA DE ACORDO
COM O SENTIDO A SER
SINALIZADO
INDICACAO DO SENTIDO
R DE FUGA NO INTERIOR
sS10 -I'l_l_l- DAS ESCADAS
SIMBOLO: RETANGULAR INDICAGCAO DO SENTIDO
ESQUERDA OU DIREITA,
ESCADA DE FUNDO: VERDE DESCENDO OU SUBINDO
EMERGENCIA
PICTOGRAMA O DESENHO INDICATIVO
FOTOLUMINESCENTE DEVE SER POSICIONADO
S11 DE ACORDO COM O
SENTIDO A SER
SINALIZADO
PLACA COM INDICACAO DE SAIDA
SIMBOLOGIA DE EMERGENCIA
RETANGULAR, FUNDO UTILIZADA COMO,
SAiDA DE VERDE COM MENSAGEM ~
S12 N "SAIDA" E OU COMPLEMENTACAO
EMERGENCIA DO PICTOGRMA
PICTOGRAMA E OU
FOTOLUMINESCENTE
SETA DIRECIONAL SETA OU IMAGEM
FOTOLUMINESCENTE, EDU AMBOS ’
COM ALTURA DE LETRA )
> 50 MM SEMPRE
MENSAGENS ESCRITAS
CcODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
SIMBOLO: QUADRADO OU
RETANGULAR FUNDO: COR
Esta edificacao esta dotada dos seguintes CONTRASTE COM A
Sistemas de Protecado Contra Incéndios: -
. o INDICACAO DOS | MENSAGEM
M1 - Sinalizagao de Emergéncia PROTEQAO PICTOGRAMA: MENSAGEM .
CONTRA ESCRITA REFERENTE AOS DA EDIFICACAO
Edificagdo em Estrutura Metalica INCENDIO SISTEMAS DEA PROTEQAO
Em caso de emergéncia: EXISTENTES NA CONTRA INCENDIO .
ligue 193 - Corpo de Bombeiros ED|F|CAQAO EXISTENTES NA EDIFICACAO
ligue 190 - Policia Militar TIPO DE ESTRUTURA E
TELEFONES DE EMERGENCIA
NOTA:

01) O SISTEMA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA ATENDERA AO CONTIDO NA IT-15 DO CBMMG

02) A COMPLEMENTAGAO DA SINALIZAGAO BASICA POR SINALIZACAO COMPLEMENTAR COMPOSTA POR MENSAGENS
ESCRITA DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DE DIMENSIONAMENTO APRESENTADOS NAS TABELAS 1 E 2 DO ANEXO A.

DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA:

CALCULO DA POPULACAO:

1. DIMENSIONAMENTO DA ESCADA

45

CADA UNIDADE DE PASSAGEM = 55cm
MINIMO EXIGIDO = 2 UNIDADES DE PASSAGEM = 110cm

UMA PESSOA POR 7m? DE AREA (CONFORME TABELA 4 - IT-08)

AREA DO 1° PAVIMENTO: 245,96m? - 36 PESSOAS
AREA DO PAVTO SUBSOLO: 143,53m? - 21 PESSOAS

21 PESSOAS = 0,46 = 1,0 UNIDADE DE PASSAGEM

A ESCADA POSSUI LARGURA MINIMA DE 140cm

2. DIMENSIONAMENTO DOS ACESSOS E DESCARGAS

SUBSOLO:

60

1° PAVIMENTO:

60

CADA UNIDADE DE PASSAGEM = 55cm
MINIMO EXIGIDO = 2 UNIDADES DE PASSAGEM = 110cm

CADA UNIDADE DE PASSAGEM = 55cm
MINIMO EXIGIDO = 2 UNIDADES DE PASSAGEM = 110cm

21 PESSOAS = 0,35 = 1,0 UNIDADE DE PASSAGEM

A CIRCULACAO DO SUBSOLO POSSUI LARGURA MINIMA DE 140cm

57 PESSOAS = 0,95 = 1,0 UNIDADE DE PASSAGEM

A CIRCULAGAO DO PAVIMENTO TERREO POSSUI LARGURA MINIMA DE 134cm

3. DIMENSIONAMENTO DA PORTA DE SAIDA

100

CADA UNIDADE DE PASSAGEM = 80cm

57 PESSOAS = 0,57 = 1,0 UNIDADE DE PASSAGEM

A PORTA DE SAIDA POSSUI LARGURA DE 90cm

QUADRO DE AREAS

1° PAVIMENTO 242,19 m2
PAVIMENTO SUBSOLO 151,62 m2
AREA TOTAL 409,80 m2

NOTAS:

1-PROIBIDA REPRODUGAO OU ALTERAGAO DO CONTEUDO SEM AUTORIZACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS DO PROJETO.

2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

4-COTAS EM CENTIMETROS.

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FISICA

PROJETO MODELO UNIDADE BASICA DE SAUDE

PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
RESOLUCAQO 1797/09 DA SES-MG

E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVACAO
COM A IMPLANTACAO NO TERRENO ESCOLHIDO.

04 EMISSAO FINAL 15/10/2013 VIABILE
03 REVISAO CONFORME ALTERAGAO DA ARQUITETURA EM JULHO/2013 22/08/2013 VIABILE
02 ADEQUAGAO DA ARQUITETURA CONFORME VISA 04/02/2013 VIABILE
01 EMISSAO FINAL 02/10/2012 VIABILE
00 EMISSAO INICIAL 26/09/2012 VIABILE
REVISAO OBJETO DATA VERIFICACAO

GERENCIAMENTO E PROJETO:

Y Viabile

Av. Augusto de Lima, n°655
conj. 418 - Centro - BH
Telefax: (31) 3324-2702

http://www.viabile.com.br

solu G aoem pr QJ etos viabile@viabile.com.br
DESENVOLVIMENTO: DATA:
GRAZIELA COSTA SETEMBRO/2012
NOME DO ARQUIVO CAD: ESCALA: UNIDADE:
460-UBSSS-R04-INC-01-PE-T1D_DETALHES.DWG INDICADA CENTIMETROS

RESPONSAVEL TECNICO:

PROPRIETARIO:

FERNANDA BASQUES M. QUINTAO

CAU: 59.704-0

SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Saude de Minas Gerais
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n° - Bairro: Serra Verde - B. Hte -

Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12° e 13° andar

SUBSECRETARIA DE INOVACAO E LOGISTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO
DIRETORIA DE GESTAO DA REDE FISICA

DISCIPLINA:

PREVENCAO E COMBATE AO INCENDIO E PANICO

PROJETO:

UBS MINAS - PROJETO MODELO

TIPO T1D - DECLIVE

ENDERECO:

VARIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTEUDO:

DETALHES DE INSTALACAO E EXECUGCAO
SIMBOLOGIAS E QUADRO DE AREAS

DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

FOLHA:

01
02

ORMATO INTERNACIONAL AT ALONGADO (1026 x 594mm)




N ~ TABELA A ANEXO "K"
SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS
ALINHAMENTO DIVISA PO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO Cgﬁgg“gﬁgﬁs_ 6 05 PO QUIMICO SECO (P.Q.S.-ABC) 2A:20-B:C
ol =3.06 (NA. APOIO AGENTES ~
ALINHAMENTO DIVISA — 2 pronia) @ ENDEMIAS) I(EggSSQDOADgusgﬁggg) \C"QEE%SQSSJQE%TE%E PELA RUA xxxx, CONFORME PLANTA DO TERREO
T T 215 490m P=206(NA DE UMA SAIDA DE )
: :_:89: /S100\ i H\//HL 1 . . EMERGENCIA SINALIZAGAO DE 02 PLACAS S2, 03 PLACAS S3, 01 PLACA S4, 01 PLACA $10, 01 PLACA S11, 02 PLACAS S12 E 01
i =8% 380x 1 u—’ GUARDA-CORPO DIMENSOES MINIMAS: L EMERGENCIA PLACA M1 )
TELHA METALICA W gzj APO (H=105cm) E =2,0H CONFORME IT-15 INDICANDO O SENTIDO DA SAIDA CONFORME TABELA "A"
I et 1s — RESIDUOS COMPRESSO ® b | ENDEN IASS CORRIMAO (H=90cm), ILUMINAGAO DE
3 y GUARDA.CORPO =30 (NA) p=20sa) o AR VER DETALHE ’ INDICAGAO DE UMA SAIDA EMERGENCIA 08 LUMINARIAS AUTONOMAS DE EMERGENCIA, NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX
< ED --(-/-‘ﬁ (H=1050m) E . J o SIMBOLO: RETANGULAR DE EMERGENCIA A SER CONFORME IT-13
ESCOVARIO : P CORRIMAC (H=90cm) ./ ! ;148 | T 163 s3 , FUNDO: VERDE PR NDICAR O SR | | SAIDA DE EMERGENCIA | GoNFORME DIMENSIONAMENTO
@=0aL(A) ] 3 ! - RESIDUOS @=3.05(NA) ?i - - | g=ozina) Eh/?éll?%AléﬁcE:IA PICTOGRAMA ACESSO oo
,,,,,,,,,,,,,,,, a . p=onta) =308 (NA) bbbl bbbl kohihohs FOTOLUMINESCENTE CLASSIFICACAO - Decreto Estadual n® 44.746/08
12 3Kl5B 79011213 h ) T‘J : N Qg)li?;g‘s?g 2 BEASSE/L\;SADO GRUPO OCUPAGAO PIVISAO DESCRIGAO
ffffffffffffff s T CORRIMAO (H=90cm), -
CORRIMAO (H=90cm), %() W e —Dé.MgﬁL (N.A) | ALVEI\TIA)I;AI/AD\,O\/II\EIQ S4 ’ %%AIIECR'\;E':IEIEEEEI\:E-SAESETA H SERVICO DE SAUDE E INSTITUCIONAL H-6 CLINICA MEDICA SEM INTERNAGAO
ALVEI\|1:/|\>|(?'TAD ?/EQ o ' PETALRE POSICIONADA DE ACORDO
; E E. COM O SENTIDO A SER
< SALA DE DETALHE & 0 SINALIZADO CARGA DE INCENDIO - IT 09
S CURATIVOS = ALMOXARIFADO i
E SALA ;)AES(I)CL:JOIDSADOS i QANA) % O%OONNST%LLTOO;?O P=L05INA) 3 INDICAGAO DO SENTIDO DIVISAO OCUPAGAO/USO DESCRIGAO CARGQMD,EI_%END'O
z < . DE FUGA NO INTERIOR
2 = _3.05NA) Pereli) ] $10 DAS ESCADAS H6 SERVIGO DE SAUDE CLINICA MEDICA SEM INTERNAGAO 200
é = 3 é CIRCULAGRO SIMBOLO: RETANGULAR INDICAGAO DO SENTIDO
2 @000 () D 2 @=s0e % n ESTERILIZACAO ESCADA DE FUNIS o VERDE ESQUERDA U DIRET CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO
ot oA g € z PN EMERGENCIA ' -
VENTIL. ® & () PICTOGRAMA O DESENHO INDICATIVO RISCO CARGA DE INCENDIO (MJ/m2)
MECTH. y % 9 = ’ FOTOLUMINESCENTE BE\;EC gi%gocﬂca%NADo
z I s11 BAIXO 300
$380x umJ GINECOLOGIA :L”, LAVAGEM E 500 (vA) : :
Q s ok o) \ ,\\A/Eggﬁﬁ;\?o ; 1L 123 D NFECQ_AO D(E Jbll/;ATERIAIS L E‘ﬁ%ﬁg}}'\h . :I')\IED:ECMAgRA(CE)E?\E) ;A,IDA LEGENDA GERAL
: ' UTILIZADA COMO 5
= — 1 S A DA Bt et
i PICTOGRAMA E OU EST'Z'EJﬁﬁ,RE“é’éENTE A EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO SECO (ABC) 2-A:20-B:C
ATENDIMENTO COPA SETA DIRECIONAL (SETA OU IMAGEM,
MULTIPROFISSIONAL =208 (A) FOTOLUMINESCENTE, OU AMBOS) A 5
PRI NA) GUARDA @ FEGA;ITN’_I\;V @ S(gg/l “?“I;ITSUERMAPE})?EE LETRA PLACA COM SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO - VER TABELA "A"
= o) 2 —~
— Mglé:;\)l\/:ﬂ)m; H/ 506 () ‘ ﬂ 7% MENSAGENS ESCRITAS @ INDICACAO DO CODIGO DA PLACA DE SINALIZAGAO - VER TABELA "A"
; ‘ mﬁm
= WA J Ul W CopIco SIMBOLO SIGNIFICADO FORMAE COR APLICACAO o LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA, NiVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX
SOBE ’ //\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\ SIMBOLO: QUADRADO OU
= i SALA DE REUNIAO E EDUCAGAO CORRIMAO (H=90cm), | | AGENTES Di i;AUDE W Eat oo ot doada dos soguines R ONTRAGT R o7 COR
MULTIPROFISSIONAL CIRCULAGAQ poc-tva) ALVENARIA, VER ~ ; ‘ /////////////////// e et M | | INDicAGAO DOS | MENSAGEM
N o) Lammatl | N DETALHE . i ///\\i///\\i///\\i///\\i///\\i///\\i/ M1 Sinalinagao do Emergénca SE;%%%:,;BE PICTOGRAMA: MENSAGEN NA EE;LITCAADCA:APORINCIPAL
. ) = / \\/ Q\/ \\/ Q\/ \\/ Q\/ Edificagdo em Estrutura Metélica |38END|O SISTEMAS DE PROTEGAO
< / 53\ AN e \/\/\ SIS ASATANANN ///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\/ Em caso de emergancia: EXISTENTES NA | CONTRA INCENDIO NOTAS:
i o0 * R R R R R R, R R K R K R K " e 190 - Paicia Miltar EDIFICAGAO | EXISTENTES NA EDIFICACAO
- n <\><\><\><\><\><\><\><\>/\\><\><\><\ \\><\\//\\><\\//\\>/\\>/\\>/\\>/\\>/\\> EEPL%FDENEESSTSETE?\AR;RZENQA 1-PROIBIDA REPRODUGAO OU ALTERAGAO DO CONTEUDO SEM AUTORIZAGAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS DO PROJETO.
~ w : N NN N SN N SN N NN
CORRIMAO (H=90cm), | i = /\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ A\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ > 2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.
?ﬁ‘@g&gﬁ, VER ° COLETA Vv <\><\>/\\><\>/\\\<\>/\\><\\//\\><\>/\\>/\\ \\>/\\>/\\><\\//\\>/\\>/\\>/\\>/\\>/\\> NOTA: 3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
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