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SIMBOLOGIA - ILUMINACAO:

SIMBOLO

DESCRIGAO

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W, APROPRIADA PARA FORRO DE
GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM

PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO
ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA
DE SEGURANGCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-32W, DA ITAIM
(FORNECIDA COMPLETA, COM 2 LAMPADAS T5 E REATOR ELETRONICO (AFP/PARTIDA RAPIDA) COM TAXA DE
DISTORCAO HARMONICA (THD) MENOR QUE 10%).

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W, APROPRIADA PARA FORRO DE
GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO
ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA
DE SEGURANGCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-16W, DA ITAIM
(FORNECIDA COMPLETA, COM 2 LAMPADAS T5 E REATOR ELETRONICO (AFP/PARTIDA RAPIDA) COM TAXA DE
DISTORCAO HARMONICA (THD) MENOR QUE 10%).

. o

QUE 10%).

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W, APROPRIADA PARA FORRO DE
GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE ACO TRATADA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO.
EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E PROTECAO
CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-32W, DA ITAIM (FORNECIDA COMPLETA, COM 2
LAMPADAS T5 E REATOR ELETRONICO (AFP/PARTIDA RAPIDA) COM TAXA DE DISTORGAO HARMONICA (THD) MENOR

QUE 10%).

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W, APROPRIADA PARA FORRO DE
GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE ACO TRATADA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO.
EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANGA E PROTEGAO
CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-16W, DA ITAIM (FORNECIDA COMPLETA, COM 2
LAMPADAS T5 E REATOR ELETRONICO (AFP/PARTIDA RAPIDA) COM TAXA DE DISTORGAO HARMONICA (THD) MENOR

DE 23W-220V.

LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W.
INSTALADA A 220cm DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICAGAO EM PLANTA. CORPO EM CHAPA DE AGO
TRATADA COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO
JATEADO. REF.: MOD.: OLIVINO 1xTC-TSE-23W DA ITAIM, FORNECIDA COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

NOTAS:

1-PROIBIDA REPRODUCAO OU ALTERACAO DO CONTEUDO SEM AUTORIZACAO

DOS RESPONSAVEIS TECNICOS DO PROJETO.

2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

4-COTAS EM CENTIMETROS.

5-0S COMPONENTES E MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO SAO REFERENCIAS E PODERAO SER SUBSTITUIDOS
POR EQUIVELENTES TECNICOS (APRESENTAR PROTOTIPO PARA APROVAGAO POR PARTE DA FISCALIZAGAO DAS OBRAS).

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA E PROTEGCAO A SAUDE
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FISICA

PROJETO MODELO UNIDADE BASICA DE SAUDE

PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
RESOLUGCAO 1797/09 DA SES-MG

E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVACAO
COM A IMPLANTACAO NO TERRENO ESCOLHIDO.

03 READEQUAGCAO DA ARQUITETURA E COMENTARIOS 18/09/2013 VIABILE
02 ADEQUACAO DA ARQUITETURA CONFORME VISA 22/02/2013 VIABILE
01 EMISSAO FINAL 12/11/2012 VIABILE
00 EMISSAO INICIAL 24/10/2012 VIABILE
REVISAO OBJETO DATA VERIFICAGAO

GERENCIAMENTO E PROJETO:

Viabile

solugdao em projetos

Av. Augusto de Lima, n°655
conj. 418 - Centro - BH
Telefax: (31) 3324-2702

http://www.viabile.com.br
viabile@viabile.com.br

PASSEIO EM CONCRETO ASPERO

ACESSb VEICULOS

T

DESENVOLVIMENTO:

DATA:

BRENO ASSIS DE OLIVEIRA SETEMBRO/2013
NOME DO ARQUIVO CAD: ESCALA: UNIDADE:
460-UBSSS-R03-LUM-01-PE-T2E.DWG INDICADA MILIMETROS

PLANTA DO TERREO

ESCALA: ..o 1/75

REBAIXO NA CALCADA
P/ ACESSIBILIDADE

REBAIXO NA CALCADA P/
ACESSO DE VEICULOS

RESPONSAVEL TECNICO:

PROPRIETARIO:

BRENO ASSIS DE OLIVEIRA

CREA: 78.667/D

SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saude de Minas Gerais

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n® - Bairro: Serra Verde - B. Hte -
Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12° e 13° andar

SUBSECRETARIA DE INOVACAO E LOGISTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO
DIRETORIA DE GESTAO DA REDE FiSICA

DISCIPLINA:

LUMINOTECNICO

PROJETO:

UBS MINAS - PROJETO MODELO
TIPO T2E - EXPANSIVEL

ENDEREGO:

VARIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTEUDO:

PLANTA DE ILUMINACAO
SIMBOLOGIA

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

FOLHA:

01
01

FORMATO INTERNACIONAL A1 (841 x 594mm)




