VEDAR OS FUROS COM POLIURETANO PARAFUSO FENDA EM AGO INOX
BUCHA DE NYLON AUTOATARRACHANTE @4,2x32mm
(SIKAFLEX OU SIMILAR NOTAS GERAIS:
CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT-BOLT
PARA CABO DE ACO GALVANIZADO #50mm? ) 1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
PRESILHA DE LATAO ESTANHADO COM FUROS @7mm E TRAVA PARA
ONCHATEATES FI1X5Ar\nDn? ggllvT ?u%“éiGé‘SEs“ﬂq;AE’?‘ékCiiﬁﬁﬁ CABODEACO GALVANIZADO #obmm® CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO PROVINIENTE DA 2 - CONSIDERAR MEDIDAS DAS COTAS PRIORITARIAS EM RELAGAO A ESCALA.
CABO DE ACO GALVAN|ZADO #50 2 CABO DE ACO GALVANIZADO #50mm? DERlVAQAO - .
¢ mm 3 - NAO COMPACTAR A MALHA DE ATERRAMENTO SEM PREVIA VISTORIA DA
CABO DE ACO GALVANIZADO #50mm? FISCALIZACAO DE OBRAS DA SES-MG.
TERMINAL DE 4 CABO DE AGO GALVANIZADO #50mm?
COMPRESSAG 4 - AS VALAS DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVERAO SER COMPACTADAS EM
CAMADAS DE 25 EM 25¢cm DE TERRA.
BUCHA DE NYLON PRESILHA DE LATAO ESTANHADO COM L
N° 8 FUROS @7mm E TRAVA PARA CABO DE 5 - TODA CONEXAO NAO INDICADA (CABO-CABO E/OU CABO-HASTE), QUE FOR
ACO GALVANIZADO #50mm? CABO DE AGO ENTERRADA, SERA EXECUTADA POR MEIO DE SOLDA EXOTERMICA.
GALVANIZADO #50mm?
6 - EM HIPOTESE ALGUMA O CABO PODE SER DOBRADO EM ANGULO RETO (L).
PARAFUSO DEVERAO SER FEITAS CURVAS DE RAIO LONGO.
SEXTAVADO ACO INOX i )
ROSCA SOBERBA A EMENDA E FEITA A CADA 3 A DISTANCIA MAXIMA ENTRE AS 7- TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS QUE POSSIVELMENTE POSSAM SE LOCALIZAR
M6x45mm METROS. COM 2 PARAFUSOS A ARRUELA DE BORRACHA DEVE SER PRESILHAS E DE 1 METRO NA COBERTURA DA EDIFICACAO (ANTENAS, MASTROS, ESCADAS, ETC) DEVERAO SER
FACHADA DE ROSCA MECANICA E 2 INSTALADA ENTRE A PRESILHA E A TELHA. INTERLIGADAS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTACAO, PARA
PORCAS APLICAR POLIURETANO (SIKAFLEX OU EQUALIZACAO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA
of SIMILAR) PARA MELHORAR A VEDAGAO (CONFORME DETALHE 04).
. e DESCIDA APARENTE EM
BARRA CHATA DE ALUMINIO 8 - PARA TODAS AS HASTES: SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE HCT 3/4"-50 -5;
WO 7/8" x 1/8" x 3m PINTADA NA CARTUCHO: 115; ALICATE Z-201 - VER DETALHE 09.
N COR PREDOMINANTE DA
FACHADA 9 - APOS A EXECUCAO DA MALHA, DEVERA SER EFETUADA MEDICAO DA RESISTENCIA
DE ATERRAMENTO QUE DEVERA SER MENOR OU IGUAL A 5 OHMS. DEVERAO SER
EXECUTADAS DUAS MEDICOES, UMA COM O NEUTRO DA CONCESSIONARIA
CONECTADO E OUTRA COM O NEUTRO DESCONECTADO. APRESENTAR RELATORIO DE
AMBAS.
DETALHE @ DETALHE @ 10 - NOS LOCAIS ONDE HOUVER INTERFERENCIA ENTRE A MALHA DE ATERRAMENTO E
\ FIXACAO DO CABO NAS TELHAS DA COBERTURA U DERIVACAO NO CABO DE CAPTACAO SOBRE A \/ '\Aﬂisiﬁéffg\f Zéziﬁ%i'\’hl/; ('E)"?ELSQES',E é;ﬁiig“é‘gg%?;’;g; Z/’I\Dss\f\:R/;zAéz DAS
SUBSISTEMA DE CAPTACAO TELHA - SUBSISTEMA DE CAPTACAO FEITAS DENTRO DAS CAIXAS
SEM ESCALA SEM ESCALA '
11 - TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DA IMPLANTAGAO DEVERAO
DETALHE @ SER ATERRADAS.
INTERLIGACAO DO SUBSISTEMA DE CAPTACAO AO U ARRUELA LISA 12 - O SUBSISTEMA DE DESCIDAS DEVERA SER EXECUTADO ATRAVES DE BARRAS
SUBSISTEMA DE DESCIDAS DE ACO INOX @1/4" CHATAS EM ALUMINIO A PARTIR DO SUBSISTEMA DE CAPTAGAO (VER DETALHE 01). AS
SEM ESCALA BARRAS SERAO CONVERTIDAS EM CABOS DE AGO GALVANIZADO #50mm? A UMA
_ ALTURA DE 3,0m DO PISO ACABADO, INSTALADO NO INTERIOR DE UM ELETRODUTO DE
ARRUELA DE PRESSAQ AGO GALVANIZADO A FOGO @1", CONFORME DETALHE 08. TODO ESTE SISTEMA
EMAGO INOX &1/ (BARRAS, ELETRODUTOS E CAIXAS PARA MEDICAO) DEVERA SER PINTADO NA COR
/A PARAFUSO INOX CABECA BUCHA DE NYLON PREDOMINANTE DA FACHADA, EVITANDO MAIOR IMPACTO ESTETICO.
SEXTAVADA @1/4" 1.1/4" PORCA SEXTAVA PARAFUSO FENDA EM ACO N°6
ESTRUTURA EM ACO lNO)fl INOX AUTOATARRACHANTE 13 - TODA MALHA DE CAPTAGCAO DEVERA SER EM CABO DE AGO GALVANIZADO #50mm?
METALICA 21/4 @4.,2x32mm FIXADO NA COBERTURA COM PRESILHA OU CONECTOR SPLIT-BOLT (TERMINAIS DE
BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" x 3m CAPTACAO) - VER DETALHES 02, 03, 05 E 06.
PINTADA NA COR PREDOMINANTE DA .
FACHADA FIXADOR TIPO OMEGA LARGURA 14 - A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERA SER INSTALADA CIRCUNSCRITA AOS LIMITES
;:QA”‘C(;'\%'S ELIJERAOSO QSA?_T/QIZEA-II-DROA\I;'E REAIS DO TERRENO, PREFERENCIALMENTE A 1,0m DE DISTANCIA DA PROJECAO DA
i ¢ Pt EDIFICACAO. SOB NENHUMA HIPOTESE ESTA MALHA DEVERA SER INSTALADA EM
TERMINAL DE COMPRESSAO CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT-BOLD TERRENO DE VIZINHOS. EM ULTIMO CASO, INSTALA-LA JUNTO AO MURO DE DIVISA,
EM ACO PARA CABO DE ACO INTERNAMENTE AO TERRENO DA UBS.
GALVANIZADO #50mm?
15 - NIVEL DE PROTEGAO DO SPDA PROJETADO: II
CABO DE ACO GALVANIZADO ESPACAMENTO MEDIO DAS DESCIDAS: 15m
#50mm2 ¢ i VEDAR OS FUROS COM POLIURETANO DIMENSOES MAXIMAS DAS MALHAS DE CAPTAGAO: 10x20m
ABRACADEIRA DO TIPO "D" COM CUNHA EQESAE')\EZ/Z%% (SIKAFLEX OU SIMILAR) VEDAR OS FUROS COM POLIURETANO
#50mm? (SIKAFLEX OU SIMILAR)
TERMINAL DE COMPRESSAO EM ACO
COM 1 FURO PARA CABO DE ACO
GALVANIZADO #50mm?
CONDULETE METALICO DO TIPO "C" DE A DISTANCIA MAXIMA ENTRE
INSPEGAO PARA ELETRODUTO @1" —
INSTALADO A 1,30m DO PISO ACABADO CADA FIXAGAO E 1 METRO
FIXADOR TIPO OMEGA LARGURA
- 15mm COM FUROS @5,5mm E
ACO COM 4 PARAFUSOS TAMPA PARA CONDULETE DE GALVANIZADO DE #50mm? CABO DE ACO
INSPEGAO GALVANIZADO #50mm?
I DETALHE /04 DETALHE /05
o EQUIPOTENCIALIZACAO DE ESTRUTURAS METALICAS NAO U TRAVAMENTO DE CABO SUBSISTEMA DE CAPTACAO U
ENERGIZADAS SEM ESCALA SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE
SEM ESCALA A ~ H
e o SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA
; DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FISICA
TERMINAL DE COMPRESSAO EM ACO
PARA CABO #16mm? , ,
(EQUIPOTENCIALIZAGAO DO ) PROJETO MODELO UNIDADE BASICA DE SAUDE
ELETRODUTO METALICO) PARAFUSO FENDA EM AGO INOX CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT-BOLD CABO PROVENIENTE PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
AUTOATARRACHANTE @4,2 X 32mm EM ACO PARA CABO DE ACO DA DERIVAGAO RESOLUGAO 1797/09 DA SES-MG
GALVANIZADO #50mm? i ~
- BUCHA DE NYLON N'6 CABO DE AGO COM A IMPLANTACAO NO TERRENO ESCOLHIDO.
CONECTOR DE PRESSAO > CABO DE ACO
GALVANIZADO #50mm
TIPO SPLIT-BOLT EM ACO GALVANIZADO
PARA CABO DE AGCO #50mm?
GALVANIZADO #50mm?
> 03 ADEQUAGAO DE COBERTURA E ESTRUTURA EM STEEL FRAME 23/09/2013 VIABILE
=
02 ADEQUACAO DA ARQUITETURA CONFORME A VISA 18/02/2013 VIABILE
PRESILHA DE LATAO ESTANHADO VEDAR 0S FUROS COM
CABO DE COBRE NU 50mm? COM FUROS @7mm E TRAVA PARA - LURETANG o1 EMISSAO FINAL 08/11/2012 VIABILE
FORMACAO 7 FIOSx@3,00mm CABO DE AGO GALVANIZADO #50mm? SIKAFLEX OU SIMILAR
(NBR-6524) MALHA DE ( )
ATERRAMENTO 00 EMISSAO INICIAL 10/10/2012 VIABILE
CABO DE AGO GALVANIZADO SOLDA EXOTERMICA
#50mm> ﬂ (VER DETALHE 09) D ETAL H E 07 REVISAO OBJETO DATA VERIFICAQAO
P HASTE DE ATERRAMENTO DERIVACAO DO CABO DA MALHA DE CAPTACAO SOBRE A U GERENCIAMENTO E PROJETO!
- = U DO TIPO COPPERWELD PLATIBANDA bt ® Av. Augusto de Lima, n°655
23/4"3,00m /\ SEM ESCALA conj. 418 - Centro - BH
D ETALH E i, 06 Telefax: (31) 3324-2702
TRAVAMENTO DE CABO PARA MUDANCA DE DIRECAO ~ . http://www.viabile.com.br
SUBSISTEMA DE CAPTAGAO solugao em projetos viabile@viabile.com.br
SEM ESCALA
D ETAL H E @ DESENVOLVIMENTO: DATA:
- BRENO DE ASSIS OLIVEIRA SETEMBRO/2013
CONEXAO DO SUBSISTEMA DE DESCIDAS COM O A
SU BSISTEMA DE ATERRAM ENTO NOME DO ARQUIVO CAD: ESCALA: UNIDADE:
SEM ESCALA 460-UBSSS-R03-EAT-01-PE-T2A.DWG INDICADA MILIMETROS
@ D RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:
CABO DE COBRE NU #50mm? HASTE DE ATERRAMENTO TIPO TERMINAL AEREO EM ACO
DA INTERLIGACAO COM A COPPERWELD ALTA CAMADA GALVANIZADO A FOGO
300mm CAIXA DE INSPEGAO TIPO FIXACAO HORIZONTAL E BRENO DE ASSIS OLIVEIRA CREA-MG 78.667/D SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS
BANDEIRA
SOLO EM PVC COM TAMPA GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DE FERRO FUNDIDO Secretaria de Estado de Saude de Minas Gerais
: : P ] CONECTOR DE PRESSAO Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
SIVIOOL:_DDAEE;(COJ;IZ’\QIOCSA e :{:{:{’ T T EM ACO GALVANIZADO, Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n° - Bairro: Serra Verde - B. Hte -
TERRA COMPACTADA DE ECARTUCHO N°11 5)- ) Sl it Ealili it COM RABICHO ROSCA Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12° e 13° andar
25 EM 25¢m (ALICATE Z-201) T T A MECANICA @3/8" PARA ~
CABO #50mm? SUBSECRETARIA DE INOVACAO E LOGISTICA
HASTE DE ATERRAMENTO 5 SUPERINTENDENCIA DE GESTAO
PROFUNDIDADE MINIMA SOLDA EXOTERMICA: TIPO COPPERWELD ALTA S N - :
CABO DE COBRE NU (MOLDE HCL 3/4.50_5)' CAMADA (254 MICRONS) 14:®:V DIRETORIA DE GESTAO DA REDE FISICA
#50mm? PROVENIENTE DA . (CARTUCHO N°1 15) a3/ X3’00m DISCIPLINA:
b L (ALICATE Z-201) CABO DE COBRE NU #50mm? _ _ SPDA
[ 1
CONECTOR REFORCADO . 44 T s ] PROJETO:
4
EM BRONZE PARA ' I B UBS MINAS - PROJETO MODELO
CONEXAO DE 2 CABOS A o Yo g
P ——— HASTE DE ATERRAMENTO : . « A
ASSOCIADA CABO DE COBRE NU #SOmmZ 4 4q . 4 B B i TI PO T2A - AC LIVE
SETALHE /08 DETALHE /11\  DETALHE /12
= - . VARIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS
D ETALH E @ = CAIXA DE INSPECAO COM HASTE DE ATERRAMENTO INSTALACAO DO TERMINAL AEREO y
CONEXAO E SOLDA DA HASTE DE ATERRAMENTO U SEM ESCALA SEM ESCALA CONTEUDO: ETAPA: FOLHA:
abrasip-mg VALA PARA CABO DE COBRE NU #50mm? U SEM ESCALA DETALHES CONSTRUTIVOS E PROJETO EXECUTIVO 01
ASSOCIACAG SEM ESCALA NOTAS GERAIS —_—




