NOTAS GERAIS:
1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - AS CARCACAS METALICAS DO ARMARIO DE TELECOMUNICAGAO
DEVERAO SER INTERLIGADAS AO CONDUTOR DE PROTECAO (Pe, TERRA)
DO CIRCUITO QUE ALIMENTA OS EQUIPAMENTOS EM SEU INTERIOR.
3 - ELETRODUTOS NAO COTADOS: @1".
4 - TODA A SOLUCAO DEVERA SER CONFIGURADA OBSERVANDO-SE AS
CARACTERISTICAS DE INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
CATEGORIA 6. TODOS OS CABOS DE TELECOMUNICAGOES DA MALHA
RACK METALICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us HORIZONTAL DEVERAO SER CABOS UTP DE 4 PARES CATEGORIA 6 NA COR
FIXADO A 2,20m DO PISO ACABADO (TOPO) : AZUL. TODA A INSTALAGCAO DE CABOS, TOMADAS, PATCH PANELS E
PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.: CONECTORES DEVERA SER DE APENAS UM FABRICANTE, OBTENDO-SE
H ] awemosvencioomio s CERTIFIGAGAD D FONTOS QUE PERWTA LA CAEANTIAMMA D 10
. — ventavor———— |7 | QUATRO VENTILADORES 127V. REF.. CARTHOM'S :
CALHA COM 8 TOMADAS 2P+T PADRAQO o ooocosoo FAZER PARTE DA DOCUMENTAGAO FINAL DAS INSTALACOES A SER
BRASILEIRO. REF.: CARTHOM'S g — ] ORGANIZADOR DE CABOS DE 1 U. REF PAD RAO D E CORES ENTREGUE PARA A FISCALIZACAO DAS OBRAS.
SWITCH ETHERNET PADRAO 19". REF.: SWITCH M ewion =Esas o CARTHOM'S B
BASELINE 2952-SFP PLUS - 48 PORTAS + 4 0 EEEEH B 0 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1 U. REF.: 5 - AS TOMADAS DE TELECOMUNICACOES E AS PORTAS DOS PATCH
PORTAS GIGABIT SFP DA 3COM : ORGANIZADOR 1Y : CARTHOMS T'EgB%c’ PAR 1 PAR 2 PAR 3 PAR 4 pe——— pe——— [ pe—— ETIQUETA PLASTICA PANELS DEVEM SER IDENTIFICADAS CONFORME DETALHE APRESENTADO
~ 0| oooooo oooooo oogoog  ggooog | N - N ADESIVA NESTE PROJETO, UTILIZANDO-SE PARA ISTO O SISTEMA DE |DENT|F|CAQAO
PATCH PANEL 48 POSICOES CATEGORIA 6 - . 0 2 3 1 7 DO FABRICANTE
MALHA HORIZONTAL PATCH PANEL GIGALAN O] sesee oomes |, e om0 :
CAT.6 48P DA FURUKAWA g g ORGANIZADOR DE CABOS DE 1 U. REF.: AZUL | BRANCO | BRANCO | BRANCO G G SEQUENCIAL DO . . .
~ : 6 - AS ELEVAGOES INDICADAS TEM COMO REFERENCIA O PISO ACABADO.
VOICE PANEL 50 POSICOES+ GUIA DE CABOS DE | § o CARTHOM'S CABO (A2) LA?E/:L'\)UA Vl(Eg\'/D)E MA(F;"\?A?N PONTO DE ¢
X . C/FIO _ -
1U - DISTRIBUIGAO DE RAMAIS 0051 a 0100 o P g ORGANIZADOR DE CABOS DE 1 U. REF.. TELECOMUNICACOES 7 - OS LANCES ENTRE DUAS CAIXAS DE PASSAGEM NAO DEVERAO CONTER
§ \ i CARTHOM'S FLEXIVEL 5 6 2 8 MAIS DO QUE DUAS CURVAS, EVITANDO-SE TAMBEM CURVAS REVERSAS
NO-BREAK ENTRADA 100-240Vac SAIDA 115Vac 0 0 SEMPRE QUE POSSIVEL.
- H4NO-BREAK 1,2kVA BRANCO
1,2kVA E AUTONOMIA MINIMA DE 20 MINUTOS. L AZUL LARﬁNJA VE'\?/DE MARNTON
REF.: SPWR1200 DA ENGETRON (BAZ) C) V) M) . 8 - 0S ELETRODUTOS DE AGO DEVERAO SER PROVIDOS DE BUCHAS E
ARRUELAS EM SUAS EXTREMIDADES.
OBSERVACAO: E PARTE INTEGRANTE DO ESCOPO DO INSTALADOR O FORNECIMENTO DE D ETALH E D E I D E NTI F I CACAO DOS PONTOS
N A A
PATCH-CORDS (REF.: FURUKAWA) NAS SEGUINTES CONFIGURACOES E QUANTIDADES: RJ-45 FEMEA ESQUEMA DE LI GACAO SEM ESCALA E%qu E?:‘ST/;Eé’“'jgggﬁTSRoAiE?Q%%SODUETV;ORQ% TSOE[?CI)DCI)EL’J\‘;E,I&COAEQEI\;;I('I?XAA
01 - PATCH CORD UTP/UTP CAT. 6 NA COR AZUL (DADOS) 1,5m - 20 UNIDADES; E |A/T|A 568A P/ CO N ECTO R RJ_45 RETIRADA DA IDENTIFICAGAO SEM DANIFICAR O CABO. OS CABOS
02 - PATCH CORD UTP/UTP CAT. 6 NA COR BRANCA (RAMAIS) 1,5m - 20 UNIDADES. DEVERAO SER IDENTIFICADOS CONFORME EXIGE A NORMA NBR-14.565 EM
ARIO DE TELECOMUNICACOES SADTHAEDIERO
- C 10 - ATERRAR TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DA
ALTURA DE INSTALACAO 2,20m (TOPO) INSTALAGAO.
SEM ESCALA
11 - OS CABOS DE VOZ, DADOS E DEMAIS FACILIDADES EM
TELECOMUNICAGOES E SEGURANGA NAO DEVERAO COMPARTILHAR OS
MESMOS ESPACOS (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS, ETC.) DAS
INSTALAGOES ELETRICAS (ILUMINAGAO E TOMADAS), SOB NENHUMA
HIPOTESE.
12 - PROJETO ELABORADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA
NBR-14.565, SEGUINDO AS NECESSIDADES APONTADAS PELO CLIENTE.
QUALQUER ALTERACAO DEVERA SER COMUNICADA AO PROJETISTA PARA
ELETRODUTOS PVC/ACO VERIFICAGAO.
ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, CLASSE B, CONF. NBR 6150 ELETRODUTOS DE ACO CARBONO, TIPO LEVE I, CONF. NBR 13057
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MONTANTE ESTRUTURAL DA | ELETROCALHA METALICA SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE
LAJE SECA (PERFIL C) A PERFURADA COM VIROLA DO SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA
TIPO "C" COM TAMPA (VER AS
GRAMPO "C" PARA ~ ,
SUSTENTAGAO DA DIMENSOES EM PROJETO) DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FISICA
ELETROCALHA PERFILADO PERFURADO LAJE SECA (SEM FUNGAO DE i }
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5 ELETROCALHA DE - AU '
TELECOMUNICACOES SUPORTAR A CADA 1,20m NERAESTRUTURA BT ACO GALVANIZADO conj. 418 - Centro - BH
SEM ESCALA ELETRICA OU CURVA 90° DE CAIXA DE EMBUTIR Telefax: (31) 3324-2702
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‘ X CORTE ESQUEMATICO - INSTALACAO EMBUTIDA CABEAMENTO ESTRUTURADO
DETALHE TIPICO DE CONEXAQ DO INSTALACAO DOS ELETRODUTOS DE ELETRICA/LOGICA - = " UBS MINAS - PROJETO MODELO
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ENDERECO:
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